
Ο ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET

GENESIS PLUS KPP 20, 25, 34, 62 kW

Θερμική 
απόδοση 

Κλάσση

Το Genesis Plus είναι ένας οικολογικός αυτόματος λέβητας pellet, ο οποίος κέρδισε το χρυσό βραβείο 2018 MTP.
Εξασφαλίζει μέγιστη ευκολία χρήσης και θέτει νέα πρότυπα ποιότητας, συνδυάζοντας την πολύ υψηλή
θερμική απόδοση με την φροντίδα για το φυσικό περιβάλλον. Έχει πιστοποιητικό 5ης κλάσσης καυσαερίων 

και είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση στα προγράμματα επιχορηγήσεων.

®

®



Θερμική 
απόδοση 

Κλάσση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέβητας Pellet
 GENESIS PLUS KPP

 

Scheme of the 
Genesis Plus KPP 25-34 kW boiler

Genesis Plus KPP 20 kW Genesis Plus KPP 25-62 kW 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μονάδα Genesis Plus KPP
Ονομαστική ισχύς kW 20 25 34 62

ErP Κλάσση ενεργειακής απόδοσης - A+ A+ A+ A+

Εύρος ισχύος kW 5,63÷19,43 6,99÷23,81 9,44÷31,69 20,00÷60,00

Χωρητικότητα δεξαμενής pellet dm³ 180 350 350 800

Όγκος νερού λέβητα dm³ 90 127 134 215

Θερμαινόμενη επιφάνεια λέβητα m² 2,63 3,12 3,9 7,00

Καύσιμο pellet - 6-8 mm wood pellets

Επιφάνεια θερμαινόμενου χώρου ** εώς 150 εώς 200 εώς 300 εως 600

Βάρος (λέβητα + καυστήρα + τροφοδότη + δεξ. pellet) kg 345 380 410 795

Ελάχιστο ύψος καμινάδας m 6 6 6 6

Ελάχιστη διάμετρος καμινάδας mm Ø 160 Ø 160 Ø 180 Ø 250

Απαιτούμενος ελκυσμός mbar 0,24 0,24 0,26 0,41

Εξωτερική διάμετρος καμινάδας mm Ø 159 Ø 159 Ø 179 Ø 250

Θερμοκρασία λειτουργίας °C 55÷85 55÷85 55÷85 55÷85

Θερμική απόδοση % 97,00 97,1 97,2 92,2

Παροχές-συνδέσεις " 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 2

Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 2 2 2 2

Πλάτος λέβητα (A) mm 667 575 655 731

Ύψος καμινάδας απο το πάτωμα (B) mm 710 1133 1123 1191

Βάθος λέβητα με καμινάδα  (C) mm 1125 1200 1290 1515

Ύψος λέβητα (D) mm 970 1440 1440 1620

Πλάτος δεξαμενής (E) mm 528 528 528 1010

Ύψος δεξαμενής (F) mm 970 1426 1426 1617
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PELLASX Revo 

PELLASX Hybrid ή Motion

PELLASX S.control PELLASX S.control TOUCH

Μήνες 
Εγγύηση 

η
 5  κλάσση καυσαερίων 
     (σύμφωνα με EN 303-5:2012)
 Υψηλή απόδοση εώς 97%
 Αυτόματη ανάφλεξη
 Κατασκευή λέβητα απο μέταλλα υψηλής 
 ποιότητας που εγγυώνται μεγάλη 

διάρκεια ζωής
 Μεγάλη δεξαμενή pellet
 Ελεγκτής με ηλεκτρονική ρύθμιση ισχύος
 Έλεγχος τρίοδης θερμομεικτικής βάνας
 Θερμοστάτης ασφαλείας STB

m²

* Λεπτομέρειες στηv κάρτα εγγύησης.
** Η επιφάνεια του θερμαινόμενου χώρου εξαρτάται απο τη μόνωση του κτιρίου, το ύψος, 
τη χρήση του,την περιοχή που βρίσκεται και την ποσότητα του ΖΝΧ.
Αλλαγές σε τεχνικά στοιχεία μπορεί να γίνουν χωρίς προειδοποίηση.

Μακ.Παπανικολάου, Διαβατά, Θεσ/νίκη
Τ.Θ: 1698, Τ.Κ: 57008, Τ/F: 2310.784664
info@en-ergon.com www.en-ergon.com   
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Διάγραμμα λέβητα KPP 25-62 kWΔιάγραμμα λέβητα KPP 20 kW

Κλάσση λέβητα σύμφωνα με  EN 303-5:2012 5 (+ Ecodesign)
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